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Nazwa handlowa
	
DREWNOCHRON Bariera preparat ochronny z dodatkiem wosku


	
Symbol PKWiU
	
24.30.11-50.00

	Norma
	ZN-SKDP-009

	Atesty
	Posiada atest PZH



	Opakowanie handlowe
	2,5 L, 5 L


	Kolory
	9 kolorów

	Główne zalety produktu:


	- zabezpiecza drewno

- tworzy hydrofobową powłokę powodującą odpychanie wody od powierzchni

- wyrób niekapiący podczas malowania

- do stosowania na zewnątrz

	Zakres stosowania
	Bariera preparat ochronny z dodatkiem wosku przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania wszelkich pionowych powierzchni drewnianych (z drewna miękkiego). Zabezpiecza drewno przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Na zewnątrz: płoty, komórki, pergole, altany. Możliwość renowacyjnego malowania zniszczonych powierzchni drewna zaimpregnowanych Drewnochronem Impregnatem.

	Metoda malowania
	pędzel


	Wydajność
	przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża: 

do 10-12 m2 z 1 litra

	Ilość warstw
	2-3


	Parametry techniczne
	- lepkość w 23 0C [mPas] – 2200-4000
- gęstość w 20±2 °C [g/cm3] – 1,0-1,05
- czas wysychania powłoki w w 23±2 0C (stopień 3), najwyżej [h] – 16
- temperatura zapłonu [0C] - nd
- Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FW):150 g/l (2007), 130g/l (2010).Produkt zawiera max 30 g/l.

	Wygląd powłoki
	gładka

	Sposób stosowania
	1. Przygotowanie podłoża

Podłoże przeznaczone do malowania należy wyrównać, przeszlifować i odpylić. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta i sucha.
2. Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dobrze wymieszać. Temperatura malowania i schnięcia nie powinna wynosić mniej niż 10°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Preparat należy nanosić pędzlem. Na surowe drewno zaleca się nanieść 3 warstwy preparatu. Kolejną warstwę można nanosić po upływie 2-4 h od naniesienia poprzedniej. Przy malowaniu renowacyjnym wystarczy naniesienie 2 warstw. 
3. Dodatkowe informacje
Po zakończeniu prac malarskich narzędzia należy umyć wodą pitną, zaschnięte resztki preparatu można usunąć tylko mechanicznie.

	Wskazówki BHP i PPOŻ


	Chronić przed dziećmi.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
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